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102DB(A) SONIDO DE SALIDA
32 TONOS (SELECCIONABLE)
2 TIPOS DE ALARMAS
SINCRONIZACION AUTOMÁTICA

SAFERAISE SIRENA DTIC-SI-01
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Sirena que tiene muchos usos en muchas 
aplicaciones, como la seguridad señalización 
general y alarmas de proceso.

Con su cuerpo reconocible, amplio voltaje de 
funcionamiento, DTIC-SI-01 es flexible y 
adecuada para su uso en la mayoría de  las 
aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS 

102dB(A) sonido de salida

32 tonos (seleccionable)

2 tipos de alarmas

Sincronizacion Automática

BENEFICIOS
Ideal para señalización en general

Distintos tonos se señalización

Función de alerta y alarma

93 m
m

SAFERAISE SIRENA DTIC-SI-01

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Voltaje 9-15Vdc 18 -28Vdc 
Corriente 12mA (Typical Tone 3) 
Sonido Salida 102dB(A) (Typical Tone 3) 
Tonos 32  
Volumen Control 10dB 
Monitoreo Reverse polarity 
Temperatura - 25°C to + 70°C 
Protección IP54 (s)* IP65 (d)* 
Construccion ABS  
Peso 0.25Kg 
Color Rojo 

(s)* Shallow Base
(d)* Deep / U Base
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DIMENSIONES


